



	Vejledning til filtede grydelapper
Materiale: Termolam, 80 gr. merinould, grøn og sort merinould.
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	Grydelapper måler ca. 26 * 22 cm 
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	Start med at lave 2 stropper på ca. 20 cm. Rul dem faste på midten.
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	Klip derefter 2 stykker ud af termolam som skal være inderst i grydelapperne, klip dem ca. 10 % større, da ulden vil trække sig sammen omkring termolammet.
Lig nu lag et oven på termolammet, gør arbejdet vådt og vend.
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	Buk alle kanterne ind over termolammet og lig et lag i samme retning som på bagsiden.  Hver gang der bliver lagt et lag, skal dette gøres vådt. Der udover lig yderligere et lag på begge sider, dog modsat af det første lag.
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	Kom nu stropperne på og husk at sprede ulden godt ud i enderne.
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	Lig den grønne uld oven på stropperne som stilke, vend arbejdet og gør det samme på den anden side.
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	Lig evt. grøn uld i bunden, som vist på billedet som pynt.
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	Klip små stykker af den sorte uld og lig på som vist på billedet.
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	Pres luften ud af ulden og kom en klar plastik pose oven på. Sprøjt derefter vand oven på posen, dette gør at hånden glider bedre og gør det nemmere at arbejde med. 
Kør hånden i den samme cirkel bevægelse hele tiden og vend dit arbejde engang imellem - forsæt indtil filtningen er færdig.
Kom dem evt. en tur i tørretumbleren i ca. 10 min, dette gør at de vil trække sig yderligere sammen, ellers kan man skylle dem og lig dem til tørre.
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