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	Vejledning til Sæde
Materiale: 100 gr. krøller 30 gr. merinould.

Bobleplast, evt. 1 rulle måtte.
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	Jeg har brugt ca. 100 gram krøller, 100 gr. giver et fast sæde, man kan godt lave dem med 50 gr.
Start med at lægge krøllerne fint fordelt ud oven på bobleplast, sørg for at de er fordelt jævnt, så der ikke er nogle huller.
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	Her er der vist oplægning af ulden, der ligges 3tynde lag i alt.
Lagene ligges sådan, at ulden ligger modsat hinanden,( vandret, lodret og til sidst vandret)

Her filter man en rund pude, så beskrivelsen med lodret og vandret, er for at forklare at ulden skal ligge modsat hinanden i lagene.
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	Gør dit arbejde vådt, brug varmt vand med sæbe i.
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	Jeg bruger altid plastik handsker, de billige handsker glider let hen over ulden, tryk over alt på ulden, på denne måde får man trykket luften ud af ulden.
Kør hånden i cirkel bevægelser, tryk let, da man skal være forsigtig i starten, eller vil ulden klumpe sammen og ikke give en jævn struktur.

Forsæt indtil overfladen af ulden er fast.
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	Lig arbejdet på rullemåtten,(rul det evt. ind i bobleplasten, samme resultat).

Rul måtten sammen og kør frem og tilbage, rullemåtten gør at dit arbejde krymper, forsæt indtil ønsket str. Vær opmærksom på at krøllerne gør at dit arbejde hurtigt bliver filtet sammen, ønsker man et sæde hvor krøllerne er løse, så vend dit arbejde og træk krøllerne ud undervejs.
Skyl og hæng til tørre. 
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